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[El%F:[E] Technische Informationen und Datenblatter
fir jedes unserer Produkte finden Sie unter
E T baur.eu/de/cfl

Brenntransformatoren

ATG 2, ATG 6000

Brenntransformatoren zur

Reduzierung des Fehlerwiderstandes

= Zum Einsatz an schwer zu
ortenden Kabelfehlern

= Getrennte Strom- und Spannungs-
regelung in jeder Brennstufe

T Max. Ausgangsstrom
Brennspannung

ATG 2 DC10kV 32A

ATG 6000 DC15kV 90A

Kabelauslese und Phasenbestimmung

KSG 200

Kabelauslesesystem zum Einsatz an

spannungsfreien und spannungs-

fihrenden Kabeln

= Auslesestrom von bis zu 180 A

B Absolut sichere Auslese des
korrekten Kabels

Kabelmantelpriifung und -fehlerortung

shirla

Portables Gerat zur Mantelprifung

und Fehlerortung

= Kabel- und Kabelmantelpri-
fung bis 10 kV

= Fehlervorortung durch hochauf-
|6sende Widerstandsmessbricke

B Schrittspannungsmethode zur
Mantelfehlernachortung

pra

) Netzbetrieb (4] Akkubetrieb

BRAUR

ensuring the flow

Kabelfehlernachortung und Trassierung

protrac®

All-in-one Kabelfehlerortungs-

und Trassierungssystem

= Bluetooth-Verbindung
fur kabelfreie Bedienung

= Integrierter Lautsprecher
Akustisch/magnetische
Nachortung

® | okalisierung von Kurzschlissen
und Muffen

= Trassierung mit allen bekannten
Methoden

® | okalisierung von Mantel- und
Erdfehlern

protrac® Set ,Trassenortung”
Universelles System zur Leitungs- und
Kabelfehlerortung

= Bluetooth-Verbindung =
fur kabelfreie Bedienung

3D Raumspule

Trassenortung

Direkte und 45° Tiefenmessung
Kurzschlussfehlerortung mit Drall-
Minimumstribungsmethode

= Tonfrequenzsender bis 50 W

TG 20/50 und TG 600

Tonfrequenzsender zur Kabel-

trassierung und Fehlerortung

= Automatische und manuelle
Impedanzanpassung

= |eistungsstarker Tonfrequenz-
sender bis 50 VA bzw. 600 VA

] TG 20/50

CL20

Handliches Gerat zur Ortung von
Kabeltrassen und metallischen
Rohrleitungen

B Einfachste Einhandbedienung

= Direkte Anzeige der Verlegetiefe %,
= Signalstrommessung

~
>
o
m
—
-
m
=
=
m
=
o
=
=
c
=
(]




Kabelfehlerortung

SSG 500-3000
StoBspannungsgeneratoren
speziell fir den Einsatz in Nieder-
und Mittelspannungsnetzen
= Hohe StoBBenergie in allen
Spannungsbereichen
Hoher DC Brennstrom
Spannungsstufen kontinuierlich
von 0 kV bis max. Ausgangs-
spannung regelbar

Max. Max.
StoB- Brenn-
energie strom

SSG 500 3-16kV 512) 480 mA 48 kg
SSG 1100 0-8/16/32kv 1100 560 mA 79 kg
SSG 1500 0-8/16/32kV 1536 850 mA 120 kg
SSG 2100 0-8/16/32kVv ~ 2048) 850 mA 126 kg
SSG 3000 0-8/16/32kV  3000J 850 mA 147 kg

BAUR XL-CFL

fiir schnelle und effiziente
Kabelfehlerortung an langen
Land- und Seekabeln

Individuelle XL-CFL-Produktlésungen

Kombination von leistungsfahigen
Systemen und umfassender
Kompetenz der BAUR Experten

= Portable Gerate
fr die Kabelfehlerortung
an mehreren Einsatzorten

= Mobile Systeme
alle Messmethoden in
einem System integriert

= Stationare XL-CFL-Systeme
alle Messmethoden und beid-
seitige Einsetzbarkeit an langen
Kabeln

Mehr dazu im BAUR XL-CFL
Solutionfolder

Impulsreflexionsmessgerate

IRG 400 / IRG 400 portable

Impulsreflexionsmessgerat:

Einfache und sichere

Kabelfehlervorortung

= Portables Koffergerat oder 19”-Ein-
schubvariante flr Syscompact

= 1-und 3-phasige Kabel; Messungen
an spannungsfihrenden Kabeln
dank integriertem CAT IV/600 V
Filter

= Einfache Bedienung via BAUR App
BUI-F

= TDR-Sprungimpulsfunktion und
langenabhangige Verstarkung

Syscompact 400, Syscompact 400 portable

IRG 4000 / IRG 4000 portable
TDR Impulsreflexionsmessgerat
fir bis zu 1000 km Kabelldnge
= Ein Gerdt-alle Messmethoden
= Alle Funktionen der BAUR
Software 4
Fingerprinterstellung
Kartenintegration
BAUR Fault Location App
Export/Import von GIS-Daten
Isolationswiderstandsmessung mit
bis zu 1000 V
Fernsteuerbar Gber WLAN
Integriert im System oder als
Einzelgerat im Transportkoffer
= |deal zum Einsatz in der
XL-Kabelfehlerortung

Kabelfehlerortungssystemen
IRG 4000 portable

BAUR Software

fiir Kabelfehlerortung

BAUR Software 4

Zustandsorientierte Instand-
haltung des Kabelnetzes
Mehr dazu auf der Seite 14-15




Wechsel- und Gleichspannungspriifung

PGK HB

Spannungsprifung mit Gleich- <+
spannung oder Netzfrequenz 3
= Vor Ort DG-Prifung von = )
. ) 0, =
Papier-Masse-Kabel L 2 < S
= Spannungsprifung an ¥ = =,
elektrischen Betriebsmitteln W

= Kabelmantelprifung

Kabelfehlerortungssystemen

Poos——Tocun—Lacma

PGK 70/2,5 HB +/-70 kV 55 kVet / 50 mAes
PGK 110 HB +/- 110 kV 80 kVet / 14 mAekt
PGK 110/5 HB +/- 110 kV 80 kVerr / 66 MAes
PGK 150 HB +/- 150 kV 110 kVert / 9 mAes
PGK 150/5 HB +/- 150 kV 110 kVert / 50 mAcs
PGK 260 HB +/- 260 kV 190 kVert / 9 mAes

leicht, kompakt & handlich Akkubetrieb mobil kombinierbar mit

home of diagnostics

PGK50E/PGKS80E

DC-HV-Prufgerat fur
Mittelspannungskabel

Vor Ort DC-Priifung von
Papier-Masse-Kabel bis 50 bzw.
80 kV

Spannungsprifung an
elektrischen Betriebsmitteln
Kabelmantelprifung

PGK 25
DC-HV-Prufgerat zur Anwendung

an Nieder- und Mittelspannungs-
kabeln bis 25 kV

Vor Ort DC-Priifung von
Papier-Masse-Kabel bis 25 kV
Spannungsprifung an
elektrischen Betriebsmitteln
Kabelmantelprifung
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Mobile VLF-Prifung und tan-6-Diagnose

frida

VLF-Prufgerat far

Mittelspannungskabel

= VLF-Kabelprifung mit truesinus®
0,1 Hz bis 26 kV_ / 36 kV

= Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD

= Kabelmantelprdfung und
Kabelmantelfehlerortung

L] (A pPo-TaD

Spitze

frida TD

VLF-Pruf- und Diagnosegeréat

fur Mittelspannungskabel

B VLF-Kabelprifung mit truesinus®
0,1 Hz bis 26 KV, / 36 kV, .

= |ntegrierte Verlustfaktor-
diagnose tan &6 & MWT mit tan 6

= Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD

= Kabelmantelprdfung und
Kabelmantelfehlerortung

j (%] [dqpPD-TaD
| -_— L J

viola

VLF-Prufgerat far

Mittelspannungskabel

= VLF-Kabelprifung mit truesinus®
0,1 Hz bis 44 kV_, / 62 kV.

B Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD 62

= Kabelmantelprifung und
Kabelmantelfehlerortung

L] (2] (HrotaD

Spitze

viola TD

VLF-Prif- und Diagnosegerat

fur Mittelspannungskabel

= VLF-Kabelprifung mit truesinus®
01 Hzbis 44kV,, /62kV, .

= |ntegrierte Verlustfaktor-
diagnose tan 6 & MWT mit tan &

= Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD 62

= Kabelmantelprdfung und
Kabelmantelfehlerortung

[] (] [Hro-TaD

VLF-Prif- und Diagnosesysteme

PHG 80 portable

Leistungsstarkes VLF-Prufgerat

fir Mittelspannungskabel

= VLF-Kabelprifung mit truesinus®
0,1 Hz bis 57 kV, /80 kV, .

= Teilentladungsmessung in
Kombination mit PD-TaD

= Kabelmantelprifung

(%] [J (A Po-TaD 80

PHG 80 portable + PD-TaD

Leistungsstarkes VLF-Priif-

und Diagnosegerat flr

Mittelspannungskabel

= VLF-Kabelpridfung mit truesinus®
0,1 Hz bis 57 kV,, / 80 kV .

= Verlustfaktordiagnose tan § in
Kombination mit PD-TaD 80

= Teilentladungsmessung in
Kombination mit PD-TaD

= Kabelmantelprifung

D '3_‘ TLPD-TaD

PD-TaD 62

Mobiles TE-Diagnosesystem

= TE-Messungen bis 44 kV, ./
62KV ..

= TE-Pegel-Erfassung

[ frida, frida TD, viola, viola TD

PD-TaD 80

Mobiles TE-Diagnosesystem

= TE-Messungen bis 57 kV ./
80 kVSpitze

B TE-Pegel-Erfassung

1. PHG 80 portable, PHG 80,
“CJ Kabelmesswagen

Mobile Teilentladungsdiagnose

true-sinus®

=] BAUR Software D mobil L kombinierbar mit



Online-Teilentladungsdiagnose

liona

Online-TE-Messgerat

= TE-Schnelltest wahrend des
Netzbetriebs mit VDS-C oder
HFCT-Sensoren

= TE-Ortung mit iPD-Transponder
wahrend des Netzbetriebes

= Automatische Unterscheidung
zwischen Stérungen und
Teilentladung mit DeClFer®-
Technologie

BRAUR

ensuring the flow

Teilentladungsnachortung

tracy

Teilentladungsinduktor

= Punktgenaue Nachortung
von Teilentladungsstellen

Technische Informationen und Datenblatter
fir jedes unserer Produkte finden Sie unter
baur.eu/de/t-and-d

BAUR

Software
fiir Kabelpriifung
und Diagnose

BAUR Software 4

Zustandsorientierte Instand-
haltung des Kabelnetzes
Mehr dazu auf der Seite 14-15

statex®

Analysesoftware zur Ermittlung
der statistischen Restlebensdauer
Mehr dazu auf der Seite 14-15 ‘
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Kabelmesswagen

[BRUR

i e fow

Bericht

Report Cable Diagnostics

AUR

ensuring the flow

titron®

Der intelligente Messwagen fiir Kabelfehlerortung und -diagnose

Alle Fehlerortungs- und Diagnosemethoden

in einem Fahrzeug

Flexible Anpassung an Anforderungen

Fernsteuerung per BAUR Fault Location App

Kompakte, leichte Version fir Einbau in kleine Fahrzeuge

transcable 4000

Individuell konfigurierbarer Messwagen zur Kabelfehlerortung
und Diagnose

Flexible Konfigurierbarkeit

Hohe Redundanz durch einfache Austauschbarkeit
der Komponenten

Kabelprtufung bis DC 110 kV



Kabelfehlerortungssysteme

Syscompact 400

Kabelfehlerortungs-

system

B Bewadhrte Fehlervorortungs-
methoden voll integriert

= 0-8/16/32kV, 1100-2050]

= Remote-Bedienung via Laptop
oder Tablet

= Nachortung mit SSG

Syscompact 400 portable

Mobiles Kabelfehlerortungssystem

® Bewegliches System
mit hoher StoBenergie

= 0-8,16,32kV, 1100-2050

= |RG 400 mitallen
Vorortungsmethoden

®  Remote-Bedienung via Laptop
oder Tablett

= Nachortung mit SSG

BRAUR

ensuring the flow

Technische Informationen und Datenblatter
fUr jedes unserer Produkte finden Sie unter
baur.eu/de/ctv

Syscompact 4000

Kabelfehlerortungssystem

= System mit hoher StoBBenergie
auch zum Einbau in kleine Fahr-
zeuge

= 0-8/16/32kV, 1024,
optional 1540 J, 2050

= |RG 4000 mitallen
Fehlervorortungsmethoden

= Nachortung mit SSG
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Technische Informationen und Datenblatter
fUr jedes unserer Produkte finden Sie unter
baur.eu/de/ift
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BRAUR

ensuring the flow

Durchschlagspannungspriifung

DPA 75 Cund DTA 100 C
Vollautomatische Olpriifgerate
B Zuverlassige Bewertung
der Durchschlagspannung
von Isolierflissigkeiten
= Geeignet flur Mineraldle, Silikon-
und EsterflUssigkeiten
= Geeignet flr mobilen sowie
Laboreinsatz

Verlustfaktormessung

DTLC

Verlustfaktor- und Widerstands-

messgerat fur Isolierdle

B Prazise Qualitatsbewertung
von Isolierflissigkeiten
anhand dielektrischer Material-
kennwerte (Verlustfaktor,
Leitfahigkeit, Permittivitat)

= |eistungsfahig fur den Dauer-
einsatz im Labor

B Einfaches Probenhandling durch
automatisierte Zellentleerung

Report Manager

Externe USB-Schnittstelle fir BAUR

Olprifgerate

= Automatischer Exportvon
Messprotokollen als PDF und
Textdatei

BAUR Software

fiir Isolierélpriifung

ITS Lite

Software fur Messdaten-
management
Mehr dazu auf der Seite 14-15
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BAUR Software 4

Zur intuitiven Kabelfehlerortung

B Umfasst samtliche Messmethoden fur eine prazise
Kabelfehlerortung

Automatisierte Ablaufe fiihren den Anwender schnell und
sicher zum Kabelfehler

Optimale Anwenderunterstiitzung bei der Kabelfehlerortung
durch den Smart Cable Fault Location Guide

Schnelle und einfache Erstellung von Ubersichtlichen,
prazisen Messprotokollen

Zustandsorientierte Instandhaltung des Kabelnetzes

= Prifungen, Diagnosemessungen und Zustandsbewertung
von Mittelspannungskabeln und Betriebsmitteln
Unterstltzung fur Asset Management durch Zustandsuber-
wachung von Kabelnetzen

statex®

Analysesoftware zur Ermittlung
der statistischen Restlebensdauer
B Ermittlung der Alterungs-
geschwindigkeit und der ‘

Restlebensdauer eines Kabels
basierend auf der Verlustfaktor- ‘
diagnose mit VLF-truesinus®

= e = Alterungsindex R zur Beurtei- | =

Lange [ T1F8]m  Ausbreitungsgeschuindigkeit 2) | 800/ mis  Nennspannung (Us0) [107 v] et [3 [v] [ Kabekdoten |ng der dielektrischen \/erluste,

, Spannungs- und Zeitstabilitat
Empfehlung der néchsten
T, Nachmessung

ITS Lite

Software fur Messdaten-

management

B Transfer und Management
von Analyseergebnissen
der Olpriifgerate DPA 75 C,
DTA 100 Cund DTL C.
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baur.eu

Weitere BAUR Broschiiren

AuR_ F /anuR_ /aAuR_ anun_
P Kbelterrung
Austalle vechindern, Febler schnelllokalsieren, Isolierdlprifung Kabelmesswagen und Systeme
Investtionskosten senken Austalzeiten minimieren Prdzise und zuverlassig Auf ales vorbereitet
HTS

Weitere Produkt-
informationen unter:

Kabelprifung Kabelfehlerortung Isolierélprifung Kabelmesswagen baur.eu/de/broschueren
und Diagnose und Systeme

BAUR GmbH - RaiffeisenstraBe 8 - 6832 Sulz - Osterreich Art.-Nr. 811-066 02/24

. Anderungen vorbehalten.
T+43 5522 4941-0 - headoffice@baur.eu - www.baur.eu/de Angaben ohne Gewahr.



