
tracy
BAUR Induktor sa delimičnim pražnjenjem

Induktor sa delimičnim pražnjenjem tracy služi za precizno lociranje tačaka 
delimičnog pražnjenja u kablovima i kablovskom priboru (DP precizno određivanje 
mesta kvara).

tracy spolja indukuje signal na unapred lociranoj tački delimičnog pražnjenja u kabl, 
koji može da se registruje pomoću DP dijagnostičkog sistema i sistema lociranja, npr. 
PD-TaD. Na ovaj način operater ima mogućnost da tačku u kojoj se signal povezuje, 
uporedi sa unapred lociranim mestom kvara i da tačno locira tačku delimičnog 
pražnjenja.

Karakteristike

 ▪  Tačno lociranje tačke delimičnog 
pražnjenja na otkrivenom segmentu kabla

 ▪  Induktivno povezivanje signala bez 
oštećivanja kabla

 ▪  Dozvoljava operateru da potvrdi mesto 
kvara, koje je pomoću DP dijagnostičkog 
sistema i sistema za lociranje unapred 
locirao

 ▪  Jednostavno rukovanje

 ▪  Robusno kućište zaštićeno od prskanja 
vode

 ▪  Mala težina

Jednostavno i tačno precizno određivanje 
mesta delimičnog pražnjenja

 ↗  Prenosni, punjivom baterijom pogonjeni uređaj za 
povezivanje signala

 ↗  Pogodno za kablove i kablovski pribor

 ↗  Induktivno povezivanje signala

 ↗  Izbegavanje skupih pogrešnih zamena kablovskog 
pribora bez DP

BAUR GmbH · Raiff eisenstraße 8, 6832 Sulz, Austrija · T +43 (0)5522 4941-0 · F +43 (0)5522 4941-3 · headoffi  ce@baur.eu · www.baur.eu



Stranica 2/2 Lista podataka: BAUR GmbH · 896-464-4 · 06.2024 · Podložno promenama

Slika kao primer.

Tehnički podaci

Uopšteno

Širina impulsa približno 25 ns

Brzina takta 20 ms – 5,1 s (u koracima od po 20 ms)

Tip punjive baterije Ni-MH-punjiva baterija

Trajanje režima punjive 
baterije

približno 20 h

Trajanje punjenja približno 4 h

Punjač

Izvor napajanja 100 – 240 V, 50/60 Hz

Izlazni napon Jednosmerni napon 4,8 – 12 V, 800 mA

Okolna temperatura  
(u radu)

-10 do +50 °C

Temperatura odlaganja -20 do +60 °C

Relativna vlažnost 
vazduha

bez kondenzacije

Dimenzije (Š x V x D) približno 110 x 213 x 42 mm

Težina približno 0,55 kg

Vrsta zaštite IP54

Bezbednost i 
elektromagnetna 
kompatibilnost (EMC)

U skladu sa CE prema smernici o niskom 
naponu (2014/35/EU), EMC smernica 
(2014/30/EU), uticaj okruženja EN 60068-2-ff

Standardna isporuka

 Induktor sa delimičnim pražnjenjem tracy u transportnom koferu, uklj.:
 ▪  Paket punjivih baterija

 ▪  Punjač uključujući adapter specifičan za odgovarajuću državu

 ▪  Indukcioni kabl, plav

 ▪  Uputstvo za upotrebu

Želite da saznate više o ovom proizvodu?
Kontaktirajte nas na: www.baur.eu > BAUR worldwide


